
Лист полимерный тип 5/1                   - 1,5 - 2 мм

Уплотненный  грунт основания

Бентотех АС 100                                       - 6,4 мм
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Проектный уровень заполнения котлована

Двухслойная система гидроизоляции

Полигоны ТБО и ПО

Труба полиэтиленовая
Труба дренажная перфорированная

Смотровой колодец

Узел Б

Отходы

Защитный слой - местный грунт          - 500 мм

1000 >500>500

5
0

0

Защитный слой - местный грунт                  - 500 мм

Уплотненный грунт основания

Бентотех АС 100                                              - 6,4 мм

Лист полимерный тип 4/2                          - 1,5 - 2 мм

Узел А. Замок

Узел А



Изм Кол. уч.
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Разрез 1-1

Конструкция основания

Лист полимерный тип 5/1                            - 1,5 - 2 мм

Уплотненный грунт основания

Бентотех АС 100                                               - 6,4 мм

Щебень фр.20-40

Защитный слой - местный грунт                   - 500 мм

Геотекстиль

Проход трубопровода через двухслойную систему гидроизоляции

Труба

полиэтиленовая

Лист полимерный тип 5/1                   - 1,5 - 2 мм

Уплотненный  грунт основания

Бентотех АС 100                                       - 6,4 мм

Экструзионный шов

Обжимной хомут

Бентонитовая паста

Трубу обернуть

Бентотех АС 100

Полигоны ТБО и ПО

Труба дренажная перфорированная

Узел Б
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